Operaciones de montaje de los elementos prefabricados.

en poliéster para los elementos
mas corrientes y mas abundantes.
Este sistema no resulta tampocc
sencillo, ya que para la fabricacién
de los moldes en poliéster, por
ejemplo, fue necesario esculpir o
realizar las piezas en madera a su
tamano natural, con el fin de
crear sobre ellas el molde y que
este sirviera después para el va-
ciado de los elementos reales.

El hormigon empleado, es con-
vencional, con agregados norma-
les, aunque coloreado en la ma-
sa para consequir esa suave tona-
lidad que da al conjunto de la
obra su personalidad cromatica.
Las piezas fueron colocadas con
una gran exactitud, que permite
llegar a precisiones con un error
maximo de 5 mm. en longitudes
de seis metros.

| “Theatre d"Hades
y el “'Instituto
Psico-Pedagogico’’,
dos obras realizadas
en Bélgica que dan fe

de la imaginacion creadora

del arquitecto.

También se tuvo en cuenta, a
la hora de disenar cada elemen-
to, la facilidad de manejo, coloca-
clon y montaje, que son para-
metros a tener en cuenta, a la
hora de la planificacion artistica.
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Cada una de las piezas, tie-
ne un peso variable segun su
forma y su destino, desde un mi-
nimo de 300 kilos hasta un ma-
ximo de 7.000, limite impuesto
por los aparatos de elevacion y
transporte. En total, se calcula
que la obra exigio la realizacion
de 5.000 piezas prefabricadas con
el empleo de casi 9.000 tonela-
das de hormigon.

Del diseno, a la pieza y de la
pieza a la obra. Siguiendo este
proceso sencillo pero tremenda-
mente complicado, en cuanto su-
pone transtformar el total del
proyecto en ‘‘'moleculas arquitec-
tonicas’’ y las moleculas en edi-
ficios, el diseno creado por la
imaginacion del arquitecto, pudo
convertirse en esa realidad que
rinde homenaje a la circunfe-
rencia.



