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СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ

ПОРЯДОК РАБОТ

ПРОДУКТЫ ADVANCED ROAD TECHNOLOGIES

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

ЗАДАЧА ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

обеспечить эффективную транспортную коммуникацию.

Бесперебойная грузовая и пассажирская транспортировка 
должна производится по твёрдому покрытию, независимо 

от условий среды. Прочная строительная площадка на 
открытом грунте экономит силы и средства строителей.

Укрепление грунтовых дорог, 
создание прочных покрытий –

от садовой аллеи до военного аэродрома .

МЫ ДЕЛАЕМ ПУТЬ ПРОЩЕ 
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Король и Королева Испании вручают почётную 
грамоту генеральному директору компании

Руи Нуньес-Павловскому

ИСПАНИЯ
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Ruy Núñez Pawlowsky

Client,

.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

СВЯЗЫВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ ГРУНТА 

В КОНГЛОМЕРАТ, КАЧЕСТВА КОТОРОГО

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮТ СВОЙСТВА

НАТУРАЛЬНОГО ГРУНТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:

Сокращает затраты на 20—60%
Сокращает сроки работ в 2—5 раз
Требует меньше техники
Не требует перемещения грунта
Покрытие не размокает
Покрытие морозоустойчиво
Покрытие не просаживается
Дорога несёт повышенные нагрузки

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ

В ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕМОНТЕ ДОРОГ

Деталь материала Suelo Cal Polimero 
(пробный образец)
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В результате полимерных добавок по технологии :ADVANCED ROAD

Это процесс добавления связующих присадок, придающих сцепление минеральным
 частицам грунта, повышающим его устойчивость к эрозии и несущую способность.

С целью получения результата с наименьшими экономическими затратами
 разработала для каждого вида почвы свои специфические смеси:ADVANCED ROAD TECHNOLOGIES

от обычных извести или цемента
до новейших полимерных реактивов и акриловых и винилацетатных полимеров.

Технологии поверхностных покрытий
ADVANCED ROAD TECHNOLOGIES

оказывают гораздо меньшее негативное воздействие на окружающую среду,
чем традиционные методы.

СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ 

Значительно улучшаются несущая способность почвы и стойкость её к транспортным нагрузкам.

Заполнение пор грунта уменьшает водопроницаемость, препятствуя размытию дороги.

Увеличивается упругость грунта, предупреждается его растрескивание в результате сжатия или 

натяжного истощения.

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ

Деталь текстуры поверхности участка SCP
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Эксклюзивная формула стабилизации грунтов.
Сочетая этот компонент с различными реактивами,
мы можем обработать любой грунт. Его применение 
позволяет повысить сопротивление сжатию и 
уменьшить проницаемость грунта, сохранив его 
мягкость. В отличие от цемента, известь не имеет 
проблем с формовкой. Это продукт, не повреждающий 
свое окружение и повышающий несущие качества 
к о н с т р у к ц и й .

Полимер, специально разработанный
для образования непроницаемой пленки,
которая защищает грунты, обработанные GB.

Поверхностный полимер против пыли и эрозии,
рекомендуемый для регулярного нанесения.GM

GT

GB

Все материалы

сертифицированы

Его применение позволяет уменьшить
р а з м е р  к а п и т а л о в л о ж е н и й
в  д о р о ж н о е  с т р о и т е л ь с т в о ,
а также существенно уменьшает
п о т р е б н о с т ь  в  р е м о н т е
н е а с ф а л ь т и р о в а н н ы х  д о р о г,
вследствие уменьшения эрозии.

**Данные по экономии приведены на основе статистики
по реализованным проектам в странах Европейского Союза

А 5 см битумной смеси
В 25 см стабилизированного грунта (имеющийся грунт)

Старое дорожное покрытие как основа для нового

ADVANCED ROAD TECHNOLOGIESТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

А 5 см битумной смеси
В 35 см балласта (добавка)

Разрушение и новые работы

ПЕРЕРАБОТКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

Ежегодное обслуживание20 см балласта (добавка) 100%
Ежегодное обслуживание 100%

15 см стабилизированного грунта

УЧАСТКИ ДОРОГИ

А 10 см битумной смеси
В 40 см стабилизированного грунта (имеющийся грунт)
   

А 18 см битумной смеси
В 20 см балласта (добавка)
С 20 см балласта (добавка)

УЧАСТКИ ДОРОГИ

100%

100%

100%

65%

7%

60%

!
ПРОДУКТЫ ADVANCED ROAD TECHNOLOGIES

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТА

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

ПО ЗАТРАТАМ

*Балласт — песчано-гравийная смесь, образованная в результате размельчения горных пород
  Битумная смесь — смесь щебёнки и битумного связующего материала
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Для нанесения связующего используется
машина-стабилизатор, обеспечивающая

отличное распределение присадки.

Обрабатываемая поверхность выравнивается
для обеспечения равномерной толщины покрытия

и правильного оттока воды.

В завершение грунт покрывается
специальным раствором, образующим пленку,
препятствующую потере влаги, что облегчает 
дальнейший уход за дорожным покрытием.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА
ФРЕЗЕРОВКА И ДОБАВЛЕНИЕ

СВЯЗУЮЩЕГО
ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ

При помощи катка материал уплотняется,
что повышает эффективность связующего,

и выравнивается для его
дальнейшего использования.

УПЛОТНЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ

ПОРЯДОК РАБОТ
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Таблица результатов прогибов, полученных в ходе проверок

Участки
работ

Стандарт-
ный

прогиб
(мм/100)

Основание:
грунт+известь+GB

85 14 11 12 12

Основание:
искусственный

балласт

85 Не опреде-
ляется 15 14 17

ПРОЕКТЫ ДОРОГ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ТРАССЫ A-382 В ХЕДУЛА (КАДИС)

Местонахождение: Муниципальный округ Хедула, Кадис
 Дата окончания: июнь 2007

Клиент: GIASA

На трёх участках отводной дороги  между шоссе 
A-382  и  возвышенно стью Хедула  мы сравнили 
д ве  т ех н ол о г и и  д о р ож н о го  п о к р ы т и я .  С  од н о й 
с то р о н ы  б ы л о  п о с т р о е н о  п р о е кт н о е  п о к р ы т и е :
45 см искусственного балласта и 13 см битумной 
сме си ;  с  другой  стороны были  применены  два 
новых решения стабилизации глины  с индексом 
пластичности 35 и вспучиванием 6% .          .
Первая  ст абилизация  была  произведена  4%-ной 
известью, а вторая включала в себя 4% извести и 

3
1,6 л/м  . Были уложены 45 см стабилизированного GB
материала и 13 см битумной смеси. В течение 2 лет 
п р о и з в о д и л и с ь  п е р и о д и ч е с к и е  п р о в е р к и  с 
использованием ударного  прогибомера ,  лучшие 
результаты были получены для раствора ADVANCED ROAD.

через
24 дня

(12/07/2007)

через
239 дней

(12/02/2008)

через
417 дней

(8/08/2008)

через
608 дней

(16/02/2009)

Прогиб (мм/100)

2. Выполняемые работы

1. Стабилизация известью и GB
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2

3

4

ЭСПЛАНАДА В КАН ПАГАН,

 ФЛОРЕСТА (БАРСЕЛОНА)

Местонахождение: Муниципальный округ Сант Кугат 
дель Вальес, Барселона

 Дата окончания: апрель 2009 года
 Клиент: Муниципалитет Сант Кугат

Речь идет о площадке перед колледжем, где паркуются и 
останавливаются множество автомобилей и туристических 
автобусов, которые поднимают тучи пыли; имеется также 
проблема эрозии, вызываемой дождевыми потоками, что 
затрудняет движение.                        .

Применение GB

При движении автомобиль
не поднимает пыль

После стабилизации грунта автомобиль
при торможении оставляет след шины

НЕАСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА

Была произведена стабилизация всей поверхности на 
глубину 20 см, для образования стабильного покрытия.
Раствор для запечатывания также имел высокую связующую 
способность (GT).                           . 
Через три месяца была произведена повторная обработка
раствором для запечатывания.

НЕАСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА
Сильное разрушение поверхности

потоками воды
и движением автотранспорта
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ДОРОГА В АКОПИО (ПАЛАФРУХЕЛЬ)

В ходе этих работ был стабилизирован участок дороги 
д л и н о й   5 0 0  м  д о р ож н о го  п о л о т н а ,  с о с т оя щ е го  и з 
с м е с и  щ е бе н к и  и  о бл ом ко в .  И н т е н с и в н о е  д в и же н и е 
тяжелого транспорта под загрузку и разгрузку привело к 
быстрому образованию глубоких колей, больших ухабов, что 
з ат рудн я л о  ман е  в р ы  т р ан сп о рт а .                 .

За несколько дней до выполнения работ прошел сильный дождь,
поэтому нас встретило самое настоящее болото. Принятые меры 
состояли в стабилизации на глубину 20 см с добавлением GB и 
извести. После выполнения работ, в течение трёх месяцев эта смесь
использовалась для работ на соседней автостраде, где ежедневный 
т р а н с п о р т н ы й  о б о р о т  с о с т а в л я е т  9 0  б а к о в .

Дорога в день начала работ

Агрегат для стабилизации

Результат применения через 90 дней.
Ясно различаются

стабилизированная часть
и часть, не прошедшая обработку

Состояние бульвара через 3 года
(январь 2009)

Местонахождение: Муниципальный округ Палафрухель, Хирона
 Дата окончания: февраль 2006 года

 Клиент: Pere Giralt Sagrera, S.A

НЕАСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА
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ПРОСПЕКТ ПЕРЕ ПЛАНАС, 

САНТ КУГАТ ДЕЛЬ ВАЛЬЕС (БАРСЕЛОНА)1

2

3

4

Местонахождение: Муниципальный округ Сант Кугат дель Вальес, 
Барселона

 Дата окончания: апрель 2009 года
 Клиент: Муниципалитет Сант Кугат

Речь идет о пригородной неасфальтированной улице, 
соединяющей районы Лес Планес и Ла Флореста. Интенсивное 
движение туристического транспорта и городских автобусов 
вызывало множество проблем с пылью; дорожное покрытие 
также страдало от деформаций, вызванных эрозией под 
воздействием водных потоков. В течение двенадцати месяцев 
перед стабилизацией, муниципальная ремонтная бригада была 
вынуждена 6 раз вмешиваться и производить ремонт дорожного 
п о к р ы т и я  п о  в с е й  д л и н е  ул и ц ы .               . 

Решение для этого проекта состояло в использовании смеси 
цемента и GB для образования слоя, стабилизированного на 
глубину 20 см с запечаткой GT.

Дорога сильно повреждена
вследствие подвижек грунта,

вызванных водными потоками
и движением автомобильного транспорта

Работы по выравниванию

Последний этап уплотнения
с оценкой конечного результата

Нанесение запечатывающего покрытия GT

НЕАСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА
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НЕАСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «МОНТНЕГРЕ 

И КОРРЕДОР»  (БАРСЕЛОНА)

Местонахождение: Муниципальный район Досриус, Испания
Дата выполнения: декабрь 2006
Заказчик: графство Барселона

В этой работе на дистанции в 1.500 м в El Montnegre был 
стабилизирован проезд в El Corredor Park. Это дорога с 
интенсивным трафиком в период отпусков и в выходные.
Здесь также присутствует крутой уклон, который после каждого 
ливня становится главной причиной серьёзных повреждений,
нуждаясь в выравнивании и уплотнении несколько раз в году.

Решение проблемы технологиями  состояло в том,Advanced Road
чтобы выполнить поверхностную обработку  раствором,
содержащим высокую дозировку добавки, для создания 
поверхностного слоя, способного выдержать серьёзные 
нагрузки. После выполнения работ по технологии Advanced Road 
в течение следующих двух лет на этом участке не было потребности 
в обслуживании.                                 .

Состояние перед запечатыванием

Разбрызгивание GT из автоцистерны

Различие обработанного полотна дороги

(левая сторона)

и необработанного

(правая сторона)

Состояние дороги шесть месяцев спустя

НЕАСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА
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НЕАСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА

Местонахождение: Муниципальный район Сан Бои, Испания
Дата выполнения: июль 2008

Заказчик: Муниципалитет Сан Бои

НЕАСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОГА ДОРОГА К ЦЕНТРУ ОБУЧЕНИЯ, САН-БОИ

(БАРСЕЛОНА)

Эта работа включала стабилизацию рампы доступа и 
а вто с тоя н к и  Ц е н т р а  и зу ч е н и я  о к руж а ю щ е й  с р ед ы , 
принадлежащего Совету Сант-Бои. Из-за тематики центра 
было выбрано использование материала, полученного 
врезультате переработки асфальта, и он был стабилизирован, 
чтобы избежать перемещения материала из-за уклона участка.

По своей природе это материал с высокой несущей способностью,
поэтому стабилизация подразумевалась в основном для 
уплотнения, чтобы минимизировать эрозию.

Общий вид участка до стабилизации

Распыление GT для стабилизации массы

Уплотнение после стабилизации массы

Конечное уплотнение
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СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ
Минимальная стоимость

битумной смеси составляет 57 евро/тонна.
3Стоимость балласта равняется 30 евро/м ,

3а стабилизированного грунта — 26 евро/м . 

Основываясь на этих расценках,
можно рассчитать и сравнить стоимость:

Таким образом,

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ составляет 29%,
а также 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ составляет 50%,
которая достигается в процессе

укладки дорожного полотна

(приняты среднеевропейские 
экономические и временные 

показатели).

ОЦЕНИВАЕМ ЭКОНОМИЮ,

которую получаем при применении 
dvanced oad echnologies:технологий A R T

·  Традиционная технология: 2 25,68 евро/м
2 18,156 евро/м·  Технология Advanced Road Technologies:

на примере дороги, полотно которой рассчитано
на ежедневное передвижение тяжелогружёного

транспорта: от 50 до 100 машин весом до 40 тонн.

Принимая во внимание худший, по нормативам 
Испании, вариант насыпи (насыпь с коэффициентом 

сжимаемости при вторичной загрузке более чем 
в 60 МПа), данный участок должен состоять 

из 40 см балласта
и 10 см битумной смеси.

По методу оценки степени уплотнения грунта
 Федеральной Дорожной Администрации США

(AASHTO Guide for Design of Pavement Structures),
устанавливается, что при использовании

стабилизированного грунта, для данного участка 
дороги потребуется

33 см стабилизированного грунта
и 7 см битумной смеси.
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Технология стабилизации грунтов

«Advanced Road »
показала свою эффективность в разных условиях

в самых сложных обстоятельствах и сроках.
Предлагая её, мы предлагаем и весь свой опыт.

Интенсивное развитие Узбекистана требует,
прежде всего, развитой сети автодорог,

и в этом эффективно поможет
технология стабилизации грунтов
от «Advanced Road Technologies».
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